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• Измерение в трехфазных и однофазных сетях напряжения (В), тока (А), 

полной (ВА), активной (Вт) и реактивной (Вар) мощности, коэффициента 
мощности (cos ϕ), активной (Вт-час) и реактивной (Вар-час) энергии, 
частоты (Гц) 

• Точное измерение напряжения и силы тока сигналов произвольной формы 
(True RMS) 

• Анализ гармоники тока и напряжения основной частоты до 21-ой 
гармоники, определение коэффициента несинусоидальности (анализ до 
31-й гармоники) 

• Интерфейс RS-232 (стандарт) или RS-485 (опция) 
• Задание коэффициента пересчета при подключении через трансформатор 

тока и/или трансформатор напряжения (1 – 9999) 
• Запись в память профилей режимов и данных  
• 2 сигнальных выхода и 2 входа (сигнализация по току, напряжению, 

мощности, опросу), время опроса 15/30/60 мин 
• Программная автокалибровка через компьютерный интерфейс  
• Регистрация max/min значений, удержание 

 
Модель: CT 1700 -«a»-«b»-«c»-«d» (индексы определяют модель) 

«a» «b» «c» «d» 
  № Вход № Выход № Напряжение питания № Сигнальные входы (DI)/ выходы (DO) 
A 600 В / 346 В, 5 А А RS-485 A 90…260 В, 50/60 Гц A DI 1 + DI 2 
Y По заказу В RS-232 Y По заказу постоянное 24, 48, 110 В Y По заказу  

 
2. Технические данные: 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ 

Переменное напряжение  фазовое: 15 - 404 В, линейное: 26 – 700 В 
Переменный ток 0,02 – 6 А  

ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ 
ВЕЛИЧИН 

Частота 45 – 65 Гц 
Напряжение ± 0,1%Х ± 0,15%Хк 
Ток ± 0,1%Х ± 0,15%Хк 
Полная мощность ± 0,2%Х ± 0,3%Хк 
Активная мощность ± 0,2%Х ± 0,3%Хк 
Реактивная мощность ± 0,2%Х ± 0,3%Хк 
Коэффициент мощности ± 0,5%Хк 
Активная энергия ± 0,25%Х ± 1 ед. сч. 
Реактивная энергия ± 0,4%Х ± 1 ед. сч. 
Гармонические искажения напряжения 
и тока 

± 0,2% относительно сигнала основной частоты 

Частота ± 0,1%Х  

ПОГРЕШНОСТЬ 
ИЗМЕРЕНИЯ  
(23°С ± 5°С, СИНУСОИД. 
СИГНАЛ) 

 Х – измеренное значение, Хк. – предел измерения 

РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ Напряжение и ток Измерение среднеквадратического значения с учетом 
наличия гармонических составляющих (True RMS) 
Активная: направление передачи мощности отображается 
знаком полярности: «+» - потребитель, «-» - источник 

Полярность мощности 

Реактивная: характер нагрузки отображается знаком 
полярности: «+» - индуктивная, «-» - емкостная 

Полярность коэффициента мощности Определяет соотношение по фазе между током и 
напряжением: «-» - ток опережает («С»), «+» - ток 
запаздывает («L») 

Коэффициент трансформации (СТ, РТ) При подключении через трансформатор тока (СТ) или 
трансформатор напряжения (РТ): 1 - 9999 

Дисплей ЖК-дисплей с подсветкой 
Три цифровых шкалы: 4 разряда (9999) для В, А, Вт, ВА, 
Вар, cos ϕ, Гц, 5 разрядов (99999) для Вт-час, Вар-час   

Скорость измерения 1 изм./ сек. 
Индикация перегрузки “OL” 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Условия эксплуатации 0-60°С, влажность до 95% 



Исполнение Защита по току – до 10 А непрерывно, 50 А в течении 1 
мин. 
Защита по напряжению – до 750 В непрерывно 
Диэлектрическая прочность – до 2 кВ/ 1мин (на входе/ 
выходе) 

Передача данных Протокол – Modbus, RTU 
Скорость передачи данных – 9600/19200/38400 
Диапазон адресов: 1 - 255 

Напряжение питания Переменное 90 - 260В, 50/60Гц 
Постоянное (опция) 24 В/48 B 

Габаритные размеры 96 х 96х 158 мм 
Масса 0.76 кг 

 
3. Измеряемые параметры: 
• V1, V2, V3 • A1, A2, A3 • VAR, VARHr, Hz (фаза 1, 2, 3, Σ) 
• V12, V13, V23  • W, WHr, PF (фаза 1, 2, 3, Σ) • A(Σ), V(Σ), PF 

 

ФАЗА1(R) ФАЗА2(S) ФАЗА3(T) ОБЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ Дисплей 

Напряжение 
(фаза-нейтраль) V1(L1∼N) V2(L2∼N) V3(L3∼N) V(∑) 0,0 В - 9999 кВ 

Напряжение 
(фаза-фаза) V1-2(L1∼L2) V2-3(L2∼L3) V1-3(L1∼L3) V(∑) 0,0 В - 9999 кВ 

Ток(True RMS) A1 A2 A3 A(∑) 0,000 А – 9999 кА 
Активная 
мощность  W(CH1) W(CH2) W(CH3) W(∑) ± 0,0 Вт – 99,99 МВт 

Реактивная 
мощность VAR(CH1) VAR(CH2)) VAR(CH3) VAR(∑) ± 0,0 Вар – 99,99 МВар

cos ϕ PF(CH1) PF(CH2) PF(CH3) PF(∑) «-»0,500 – «+»0,500 
Активная 
энергия WH(CH1) WH(CH2) WH(CH3) WH(∑) +0,0кВтч – 99999 МВтч

Реактивная 
энергия VARH(CH1) 

VARH(CH2

) 
VARH(CH3

) 
VARH(∑) +0,0кВарч – 99999 

МВарч 
Полная 

мощность VA(CH1) VA(CH2) VA(CH3) VA(∑) 0,0 ВА – 99,99 МВА 

Частота Hz(CH1) Hz(CH2) Hz(CH3) Hz (∑) 0,00 Гц – 65,00 Гц 
Ток ноль-фаза    I0 0,000 А – 9999 кА 
Требуемая 
мощность    DM (∑) 0,0 Вт – 99,99 МВт 

Коэф. гармоник 
по напряжению V1 V2 V3  0,00 – 100,00% 

Коэф. гармоник 
по току A1 A2 A3  0,00 – 100,00% 

Уровень N-й 
гармоники по 
напряжению  

(1-21) 
V1 V2 V3  100,00%/0,0 В – 9999 кВ 

Уровень N-й 
гармоники по 
току  (1-21) 

A1 A2 A3 
 

100,00%/0,0 А – 9999 кА 

V1 – напряжение фаза1-ноль 

V12 – напряжение фаза1-фаза2  

V(∑)=(V12 + V23 + V13)/3  

A(∑)=(A1 + A2 + A3)/3 

W(∑)=W(CH1) + W(CH2) + W(CH3) 

PF(∑)=W(∑)/(V1A1 + V2A2 + V3A3)  

VAR(∑)= 2
(CH1)11

WAV − + 2
(CH2)22

WAV − + 2
(CH3)33

WAV −  

DM (∑) – рассчитывается по среднему значению 

 
4. Схемы подключения: 

А. 3-фазная 3-х проводная сеть. 
Подключение через 2 тр-ра тока и 2 тр-ра 
напряжения: 

В. 3-фазная 3-х проводная сеть. 
Подключение через 3 тр-ра тока и 2 тр-ра 
напряжения: 

С. 3-фазная 4-х проводная сеть. 
Подключение через 3 тр-ра тока и 3 тр-ра 
напряжения: 

 

D. 1-фазная 2-х проводная сеть. 
Подключение через тр-р тока: 

E. 1-фазная 3-х проводная сеть. 
Подключение через 2 тр-ра тока: 

G. Внешние подключения: 

 
 

5. Габаритные размеры: 



 

 

 

 

 


