
Цифровые измерители мощности

Измерение электрической мощности: активной, 
реактивной, коэф. мощности, фазовый сдвиг
Диапазон входных величин: 0…120 / 240 / 400 В;
0…1 / 5 А; 50 / 60 / 400 Гц или под заказ
Схема подключения: 1Ф / 2Пр; 3Ф / 3Пр; 3Ф / 4Пр
Выход преобразователя: 0…1 / 5 / 10 / 20 мА; 0…1 / 5 / 
10 В; 1 / 10 / 100 Вт(вар)·ч/импульс или под заказ
Погрешность преобразования ± 0,25 %
Программирование диапазона индикации
Цифровая индикация: 5 разрядов

Цифровые программируемые 
измерители электрической 
мощности

серия
PF-P

No ТИП ИЗМЕРИТЕЛЯ No ВХОДНАЯ ЦЕПЬ No ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ No ВХОДНОЙ 

ТОК No ЧАСТОТА ВХ. 
СИГНАЛА No ВЫХОДНОЕ No ВЫХОДНОЙ 

ТОК No ВЫХОДНЫЕ ИМПУЛЬСЫ

WW Ваттметр 1 1-фазная
2-х проводная 1

0…120 В
(85…150 В)

1
0…1 А

(0..1,2 А)
A 50 Гц 11 DC 0…1 В 21 DC 0…1 мА 31 1 Вт·ч или 1 Вар·ч/импульс

VV Варметр 3 3-фазная
3-х проводная 2

0…240 В
(180…300 В)

2
0…5 А
(0..6 А)

B 60 Гц 12 DC 0…5 В 22 DC 0…5 мА 32 10 Вт·ч или 10 Вар·ч/импульс

PF Коэф. мощности 4 3-фазная 
4-х проводная 3

0…400 В
(320…480 В)

9 по заказу C 400 Гц 13 DC 1…5 В 23 DC 0…10 мА 33 100 Вт·ч или 100 Вар·ч/импульс

PA Фазовый сдвиг 9 по заказу 9 по заказу О по заказу: 14 DC 0…10 В 24 DC 0…20 мА 39 по заказу
Отклонение 

частоты ±10% 15 DC 2…10 В 25 DC 4…20 мА Выход с открытым коллектором, макс. 
50 В/30 мА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДНОГО СИГНАЛА Погрешность измерения 
(23°С ± 5°С)

± (0,25% ± 1 ед. мл. разряда) для Вт, Вар, cos ϕ
± (0,25% ± 0.25°) для ϕ

Скорость измерения 3 изм./с

Макс. перегрузка по входу 3-х кратная по току, 2-х кратная по напряжению

Температурный коэффициент 10-4/°С (0 - 50°C)

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД Нагрузочная способность ≤ 10 мА при измерении напряжения,
≤ 10 В при измерении тока

Уровень пульсаций (пик – пик) < 0.1%

Время установления ≤ 300 мс при изменении на входе от 0 до 90% от номинала

Погрешность преобразования для токового выхода

DC 0,1%

AC (TRMS), потенциометр, передатчик,  
термосопротивление, тензодатчик

0,2%

AC (RMS) 0,3%

Максимальная нагрузка 500 Ом

Нестабильность выходного тока при 
изменении нагрузки 

5%

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД Нагрузочная способность ≤ 10 мА по напряжению, ≤ 10 В по току

Уровень пульсаций < 0.1%

Время установления ≤ 300 мс при изменении на входе от 0 до 90% от номинала

ДИСПЛЕЙ Индикаторы Красные (по заказу зеленые) СДИ высотой 14,22 мм

Индикация полярности Знак «-»

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания Переменное 110/220 В ± 20%, 50 или 60 Гц, < 3,5 В·А

Сопротивление изоляции Выдерживает 2 кВ AC в течении 1 мин (вход/выход - сеть)

Условия эксплуатации 0…50С при относительной влажности 20…90% 

Условия хранения 0…70С при относительной влажности 20…90% 

Масса 320 г

2. Технические данные

1. Модели: PF-P - -

МОДЕЛЬ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (Вт, вар)

120 В 240 В 400 В
1 А 5 А 1 А 5 А 1 А 5 А

WW1 VV1 1-фазная, 2-х проводная 100 500 200 1000 400 2000
WW3 VV3 3-фазная, 3-х проводная 200 1000 400 2000 800 4000
WW4 VV4 3-Фазная, 4-х проводная 300 1500 600 3000 1200 6000

3. Максимальная мощность преобразователя

Коэффициенты определяются исходя из типа электрической цепи и максимально допустимых входных токов и напряжений, 
реально подаваемых на вход измерителя. Например, для измерителя мощности типа PF-P WW3-12B (цепь 3-фазная 3-х проводная, 
максимальное входное напряжение 120 В, ток 5 А) на пересечении строк WW3 и столбца 120 В/5 А, находим коэффициент 1000.

Для приборов указанных в спецификации «по заказу», коэффициенты определяются по наиболее близким величинам 
напряжения и тока из приведенных в таблице. Так для измерителя мощности с входными напряжением 100 В и током 4 А, 
коэффициент будет определяться из столбца 120 В/5 А.



4. Программирование шкалы и децимальной точки

Весовые коэффициенты добавляются в 
положении «off»:
все переключатели в положении «off» Σ=165%
все переключатели в положении «on» Σ=0%

5. Формула программирования
DR - диапазон индицируемых значений;
PR – отношение реального напряжения в линии к напряжению, подаваемому на вход измерителя;
CR – отношение реального тока в линии к току, подаваемому на вход измерителя;
SAC - калибровочный коэффициент (см. таблицу в п. 3). Калибровочный коэффициент выбирается исходя из максимального входного тока 
и напряжения, которые реально могут подаваться на вход измерителя мощности;
∑N – суммарное значение переключателей весовых коэффициентов.

DR = PR х CR х SAC
∑N = [DR/200]%

 Пример 1: Для измерителя PF-P WW1-12B (1-фазная 2-х проводная сеть 60 Гц) входное напряжение 100 В, входной ток 5 А. Напряжение 
в линии 100 В, ток в линии 100 А.
PR = 100 В/100 В = 1
CR = 100 А/5 А = 20
SAC = 500 Вт
DR = 1 x 20 x 500 Вт = 10000 Вт
∑N = [10000/200]% = 50%:

1. Установить переключатели Р5 и Р7 в положение «off», остальные в положение «on».
2. При нулевых входных значениях тока и напряжения регулятором «ZERO» установить нулевые показания на индикаторе.
3. Подать входной ток 5 А и напряжение 100 В, регулятором «SPAN» установить на индикаторе показания 10000.
4. Установить все переключатели децимальной точки в положение «off».

 Пример 2: Для измерителя PF-P WW3-12B (3-фазная 3-х проводная сеть 60 Гц) входное напряжение 115 В, входной ток 5 А. Напряжение 
в линии 69 кВ, ток в линии 1000 А.
PR = 69 кВ/115 В = 600
CR = 1000 А/5 А = 200
SAC = 1 кВт
DR = 600 х 200 х 1 кВт = 120,00 МВт
∑N = [12000/200]% = 60%:

1. Установить переключатели Р6 и Р7 в положение «off», остальные в положение «on».
2. При нулевых входных значениях тока и напряжения регулятором «ZERO» установить нулевые показания на индикаторе.
3. Подать входной ток 5 А и напряжение 115 В, регулятором «SPAN» установить на индикаторе показания 12000.
4. Установить переключатель децимальной точки в положение «3».

 Пример 3: Для измерителя PF-P WW4-32B (3-фазная 4-х проводная сеть 60 Гц) входное напряжение 440 В, входной ток 5 А. Напряжение 
в линии 440 В, ток в линии 1000 А.
PR=440 В/440 В=1
CR=1000 А/5 А=200
SAC = 6 кВт
DR = 1 х 200 х 6 кВт = 1200,0 кВт
∑N = [12000/200]% = 60%:

1. Установить переключатели Р6 и Р7 в положение «off», остальные в положение «on».
2. При нулевых входных значениях тока и напряжения регулятором «ZERO» установить нулевые показания на индикаторе.
3. Подать входной ток 5 А и напряжение 440 В, регулятором «SPAN» установить на индикаторе показания 12000.
4. Установить переключатель децимальной точки в положение «4».



7. Габаритные размеры

6. Схема подключения

 1-фазная, 2-х проводная сеть  3-фазная, 3-х проводная сеть
(только при измерении активной и реактивной 
мощности)

 3-фазная, 4-х проводная сеть 3-фазная, 3-х проводная сеть
(только при измерении активной и реактивной 
мощности)


