
Датчики сигналов автоматики

Пропорциональное преобразование активной и 
реактивной энергии в импульсы, подсчитываемые 
внешним счетчиком
Погрешность преобразования ± 0,25 %
Защита входа: импульсное напряжение до 5 кВ; 
выбросы до 2,5 кВ
Подключение к 1- и 3-фазным сетям
Напряжение питания: сеть 110/220 В (опция – пост. 
напряжение 48/110 В)

Преобразователи активной и 
реактивной энергии

серии
PF-PWH, PF-PVH

No               ТИП ИЗМЕРИТЕЛЯ No СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ No ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ No ВХОДНОЙ ТОК No ЧАСТОТА* No ВЫХОДНЫЕ ИМПУЛЬСЫ

WH Ватт·час 1
1 фаза,

2 провода
1

0…120 В
(85…150 В)

1
0…1 А

(0…1,2 А)
А 50 Гц 1

1 Вт·ч/импульс
1 вар·ч/импульс

VH Вар·час 3
3 фазы,

3 провода
2

0…240 В
(180…240 В)

2
0…5 А

(0…6 А)
В 60 Гц 2

10 Вт·ч/импульс
10 вар·ч/импульс

4
3 фазы,

4 провода
3

0…400 В
(320…480 В)

9 По заказу С 400 Гц 3
100 Вт·ч/импульс
100 вар·ч/импульс

9 По заказу
9

По заказу О По заказу 4
1 кВт·ч/импульс
1 квар·ч/импульс

*Допуск ± 10 % 9 По заказу

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВХОДНОГО 
СИГНАЛА

Погрешность преобразования

(23°С ± 5°С)
± 0,25 % от предела

Температурный коэффициент 10-4 на 1 °С в диапазоне 0…50 °C

ВХОД Рассеиваемая мощность < 0,2 В·А (потенциальный вход)

< 0,2 В·А (токовый вход)

Защита входа Токовый вход: 3-кратное превышение предела (непрерывно); 10-кратное (< 30 с); 25-кратное (< 3 
с); 50-кратное (< 1 с)

Потенциальный вход: 2-кратное превышение предела (непрерывно)

ВЫХОД Тип выхода Выход с открытым коллектором, макс. 50 В / 30 мА

Уровень пульсаций (пик – пик) < 0,1 % от предела

Время установления < 250 мс при изменении на входе от 0 до 90 % от макс. значения

Максимальная нагрузка 500 Ом

Нестабильность выходного тока при 
изменении нагрузки 

5%

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питания

Переменное 110 / 220 В (± 20 %), 50 / 60 Гц

По заказу постоянное 48 В или 110 В (± 20 %)

Потребляемая мощность < 3,5 В·А

Сопротивление изоляции Выдерживает 2 кВ переменное в течение 1 мин (вход / выход / сеть / корпус)

Устойчивость к перегрузкам
Выдерживает импульсное напряжение до 5 кВ (1,2 х 50 мкс)

Выдерживает выбросы напряжения до 2,5 кВ (0,25 мс; 1 МГц)

Условия эксплуатации 0…55 °С при отн. влажности 20…95 % без конденсации влаги

Условия хранения 0…70 °С при отн. влажности 20…95 % без конденсации влаги

Масса 420 г

2. Технические данные

1. Модели: PF-P  -  



4. Схема подключения

5. Габаритные размеры

 1-фазная, 2-х проводная

 3-фазная, 3-х проводная

 3-фазная, 4-х проводная

МОДЕЛЬ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (Вт, вар)

120 В 240 В 400 В
1 А 5 А 1 А 5 А 1 А 5 А

PWH1 PVH1 1-ФАЗНАЯ, 2-Х ПРОВОДНАЯ 100 500 200 1000 400 2000
PWH3 PVH3 3-ФАЗНАЯ, 3-Х ПРОВОДНАЯ 200 1000 400 2000 800 4000
PWH4 PVH4 3-ФАЗНАЯ, 4-Х ПРОВОДНАЯ 300 1500 600 3000 1200 6000

3. Максимальная мощность преобразователя

Максимально допустимая мощность во внешней цепи определяется исходя из схемы подключения и максимально допустимых входных 
токов и напряжений, реально подаваемых на вход преобразователя (прямое подключение или со вторичной обмотки трансформатора). 
Например, для преобразователя активной энергии типа PF-PWH1-22А-1 (цепь 1-фазная, 2-х проводная, максимальное входное напряжение 
240 В, ток 5 А) на пересечении строки PWH1 и столбца 240 В/5 А, находим коэффициент 1000, т.е 1000 Вт.

Для приборов указанных в спецификации «по заказу», коэффициенты определяются по наиболее близким величинам напряжения 
и тока, из приведенных в таблице. Так для преобразователя энергии с входными напряжением 100 В и током 4 А, коэффициент будет 
определяться из столбца 120 В/5 А.


